Profilo analitico:

contiene le informazioni sui
principali parametri che
influiscono sull’utilizzo di un refluo
per la fertilizzazione organica
(azoto  totale, organico e
ammoniacale; potassio e fosforo
totali).

Viene anche riportata la resa
potenziale in biogas nel caso il
refluo trovi impiego
nell’alimentazione di un digestore.

Variabilita:
rappresenta  graficamente

Tipologia di prodotto:

Informazioni di base sul tipo
di prodotto analizzato e su
eventuali trattamenti
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26030 GADESCO PIEVE DELMONA CR Prodotto Liquame Bovino
Trattamento
Profilo Analitico o R s Rt
Sostanza secca (residuo secco a 105°C) 574 % ‘ -l.%q
Umidita 94,26 % | - 196
pH 6,82 4? -
Conducibilita Elettrica 18,97 mS/cm | 'nzl
Ceneri 23,34 %s.s. | | EX0]
Sostanza Organica 76,66 %s.. | 2w #
Azoto organico 1,73 kg/ittq. ‘ o2
Azoto Ammoniacale (N-NH4) 2,39 kg/ttq. \ —0.7
Azoto totale 4,12 kg/ttq. | I 053
Resa Potenziale Biogas 306,64 Nmc/ts.s. | 2l
Resa Potenziale Biogas Tal Quale 17,61 Nme/tt.q. i-s,u -
Ca0 (Calcio totale) 083 ke/ttg. am -
K20 (Potassio totale) 3,34 kg/ttq. ‘ !o.u
P205 (Fosforo totale) 245 kgittq. ‘ _ 107
Note:

* I valori di variabilita si riferiscono alla banca dati Pioneer

collocazione del valore di ogni
parametro analitico, rispetto alla
banca dati Pioneer per la tipologia
di prodotto analizzata (sopra o
sotto la media)
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